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Chez INDALSU nous bénéficions de plus de 
12 ans d’expérience dans le domaine de 
l’aluminium, et de la conception de tout type 
de produits en aluminium pour l’architecture: 
façades, fenêtres et portes, aussi bien à 
frappe que  coulissantes, avec et sans 
rupture de pont thermique.

La qualité de nos produits et l’attention 
particulière que nous accordons à chacun de 
nos clients nous ont permis de placer notre 
marque DOMO à la tête de l’industrie

Les Systèmes DOMO se caractérisent par 
leur modernité et leur volonté de satisfaire 
une architecture de plus en plus exigeante.

Avec une Equipe Technique interne 
hautement spécialisée, INDALSU offre 
un service individualisé aux architectes 
et ingénieurs avec qui nous travaillons 
en étroite collaboration pour trouver des 
solutions créatives adaptées aux systèmes 
constructifs et architecturaux les plus 
novateurs.

INDALSU possède le Marquage CE sur tous 
ses produits. La société offre à ses clients 
les essais initiaux type, ainsi que l’assistance 
nécessaire pour fixer correctement le 
Marquage CE.

introducción
introduction

En INDALSU tenemos más de 12 años 
de experiencia en el sector del aluminio, 
desarrollando todo tipo de productos en 
aluminio para la arquitectura: fachadas, 
ventanas y puertas, tanto practicables como 
de corredera, con y sin rotura de puente 
térmico.

Gracias a la calidad de nuestros productos 
y la atención personalizada que dedicamos 
a cada uno de nuestros clientes hemos 
colocado nuestra marca DOMO a la cabeza 
de la industria.

Los Sistemas DOMO se caracterizan por 
ser unos sistemas modernos y enfocados a 
una arquitectura cada vez más exigente.

Con un Equipo Técnico propio altamente 
especializado, en INDALSU ofrecemos 
un servicio individualizado a arquitectos 
e ingenieros, trabajando codo con codo 
para encontrar soluciones creativas a 
los novedosos sistemas constructivos y 
arquitectónicos.

INDALSU posee el Marcado CE en todos sus 
productos. Ofrece a sus clientes los Ensayos 
Iniciales de Tipo, así como el asesoramiento 
necesario para fijar correctamente el 
Marcado CE.



anodizados  anodisés

oro mate
or mat 

gris mate
gris mat

oro grata
or douci

gris grata
gris douci

azul mate
bleu mat

azul grata
bleu douci

cobre mate
cuivre mat

cobre grata
cuivre douci

natura mate
nature mat

natura grata
nature douci

inox mate
inox mat

inox grata
inox douci

bronce mate
bronze mat

bronce grata
bronze douci

burdeos mate
bordeaux mat

madera  bois

embero texturado indalsu
embera texturé indalsu

pino nudo texturado indalsu
pin noeud texturé indalsu

cerezo texturado indalsu
cerisier texturé indalsu

roble claro texturado indalsu
chêne clair texturé indalsu

teka texturado indalsu
teka texturé indalsu

nogal claro texturado indalsu
noyer clair texturé indalsu

nogal oscuro texturado indalsu
noyer foncé texturé indalsu

castaño texturado indalsu
châtaigner texturé indalsu

sapelly texturado indalsu
sapelli texturé indalsu

wengé texturado indalsu
wengé texturé indalsu

* Los colores finales pueden sufrir variaciones con respecto al catálogo.
* Les couleurs finales peuvent varier légèrement par rapport au catalogue.



acabados
finitions

acabados color  finitions couleur

blanco brillo
blanc brillant

burdeos moteado
bordeaux moucheté

marrón moteado
marron moucheté

gris moteado grafito
gris moucheté graphite

negro mate
noir mat

verde moteado
vert moucheté

verde 6005
vert 6005

óxido 8102
oxyde 8102

noir 2100 sable
noir 2100 sable

verde 6009
vert 6009

rojo 3005
rouge 3005

crema 1011
crème 1011

bleu 600 sable
bleu 600 sable

gris 7011-12
gris 7011-12

blanco mate
blanc mat

crema 1015
crème 1015

bleu 650 sable
bleu 650 sable

gris 7016
gris 7016

gris 7036
gris 7036

gris 7024
gris 7024 

gris metal 9007
gris métal 9007

gris 7022
gris 7022

gris metal 9006
gris métal 9006

gris 7035
gris 7035

marrón 8003
marron 8003

marrón 8019
marron 8019

marrón 8014
marron 8014

noir 100 sable
noir 100 sable

marrón 8007
marron 8007

negro brillo
noir brillant

marrón 8017
marron 8017

noir 200 sable
noir 200 sable

Pour ses produits, Indalsu propose tous les types 
de finition disponibles sur le marché.

En Indalsu ofrecemos cualquier acabado 
disponible en el mercado para nuestros productos.
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Persiana autoblocantede seguridadciega 603

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Persiana de seguridad mediante perfil autoblocante, totalmente ciega, impide por completo el paso de la luz. Extruida en aleaciónde aluminio 6063 con tratamiento T5. Espesor general entre 1.10 y 1.30 mm. Propiedades:Peso aproximado de 9.16 kg/m²Ancho máximo de persiana 2.75mAlto máximo de persiana 3.00mMedida de lama en bloqueo 42mmMedida de lama extendida 48mmNº de lamas en bloqueo 24 uds/mNº de lamas extendidas 21 uds/m
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M.I. Registrados CEEPatente Europea.
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Persiana autoblocante de seguridad microperforada

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Persiana de seguridad mediante perfilautoblocante, extruida en aleación dealuminio 6063 tratamiento T5. Espesorgeneral entre 1.10 y 1.30mm. Propiedades:Peso aproximado de 7.85 kg/m²Ancho máximo de persiana 2.75mAlto máximo de persiana 3.00mMedida de lama en bloqueo 47mmMedida de lama extendida 72mmNº de lamas en bloqueo 21 uds/mNº de lamas extendidas 14 uds/m
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Texto escrito a máquina
Posibilidad de apertura parcial mediante perfilmicroperforado, obteniendo una atenuación dela incidencia de la luz solar, y una superficie deventilación estimada de 6.58 dm²/m².
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Persiana de protección solar de seguridad microperforadablocante/autoblocante.

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Persiana de seguridad por bloqueo mecánicode las lamas con el eje motorizado y autoblo-queo de las lamas ciegas inferiores. Extruidaen aleación de aluminio 6063 tratamiento T5.Espesor general entre 1.10 y 1.30mm. Propiedades:Peso aproximado de 9.39 kg/m²Ancho máximo de persiana 2.75mAlto máximo de persiana 3.00mMedida de lama en bloqueo 51mmMedida de lama extendida 54mmNº de lamas en bloqueo 19 uds/mNº de lamas extendidas 18 uds/m

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Sistema de apertura mediante proyección de lamade control solar, obteniendo una reducción del soleamiento en el cuerpo microperforado, el cualproporciona una superficie de ventilación estimadade 12.90 dm²/m².
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Persiana de protección solar de seguridad microperforadablocante/autoblocante.



si
st
em

as
  

Pag. 27

Lo
s 

cá
lc

ul
os

 y
 d

im
en

si
on

am
ie

nt
os

 d
a 

la
s 

ta
bl

as
 c

on
te

m
pl

ad
as

 e
n 

es
te

 c
at

ál
og

o 
so

n 
de

 c
ar

ác
te

r o
rie

nt
at

iv
o.

  

o.tecnica
Texto escrito a máquina
M.I. Registrados CEEPatente Europea.

o.tecnica
Texto escrito a máquina

o.tecnica
Texto escrito a máquina



si
st
em

as
  

Pag. 28

Lo
s 

cá
lc

ul
os

 y
 d

im
en

si
on

am
ie

nt
os

 d
a 

la
s 

ta
bl

as
 c

on
te

m
pl

ad
as

 e
n 

es
te

 c
at

ál
og

o 
so

n 
de

 c
ar

ác
te

r o
rie

nt
at

iv
o.

  

o.tecnica
Texto escrito a máquina
M.I. Registrados CEEPatente Europea.



si
st
em

as
  

Pag. 29

o.tecnica
Texto escrito a máquina
M.I. Registrados CEEPatente Europea.



si
st
em

as
  

Pag. 30

Lo
s 

cá
lc

ul
os

 y
 d

im
en

si
on

am
ie

nt
os

 d
a 

la
s 

ta
bl

as
 c

on
te

m
pl

ad
as

 e
n 

es
te

 c
at

ál
og

o 
so

n 
de

 c
ar

ác
te

r o
rie

nt
at

iv
o.

  

o.tecnica
Texto escrito a máquina
M.I. Registrados CEEPatente Europea.

o.tecnica
Texto escrito a máquina



Pag. 31

o.tecnica
Texto escrito a máquina
PERSIANA DE PROTECCIÓN SOLAR DE SEGURIDAD.

o.tecnica
Texto escrito a máquina
MICROPERFORADA BLOCANTE.



pe
rfi

le
ría

  

Pag. 32

o.tecnica
Texto escrito a máquina
M.I. Registrados CEEPatente Europea.



si
st
em

as
  

Pag. 33

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Persiana de protección solarde seguridad microperforada blocante.
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Texto escrito a máquina
Persiana de seguridad por bloqueomecánico de las lamas con el ejemotorizado. Extruida en aleación dealuminio 6063 tratamiento T5. Espesorgeneral entre 1.10 y 1.30mm. Propiedades:Peso aproximado de 9.39 kg/m²Ancho máximo de persiana 2.75mAlto máximo de persiana 3.00mMedida de lama en bloqueo 51mmMedida de lama extendida 54mmNº de lamas en bloqueo 19 uds/mNº de lamas extendidas 18 uds/m

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Sistema de apertura mediante proyección de lalama de control solar, obteniendo una reduccióndel soleamiento en el cuerpo microperforado, elcual proporciona una superficie de ventilación estimada de 12.90 dm²/m².
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Persiana autoblocante ciega 607.

o.tecnica
Texto escrito a máquina
Persiana de seguridad mediante perfilautoblocante, totalmente ciega impidepor completo el paso de luz. Extruidaen aleación de aluminio 6063 trata-miento T5. Espesor general entre 1.10y 1.30mm. Propiedades:Peso aproximado de 9.05 kg/m²Ancho máximo de persiana 2.75mAlto máximo de persiana 3.00mMedida de lama en bloqueo 51mmMedida de lama extendida 55mmNº de lamas en bloqueo 20 uds/mNº de lamas extendidas 18 uds/m
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