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CORTE RECTO
sistema doble corredera

70RT

Resistencia a la carga de viento Clase C5

Permeabilidad al aire Clase 3

Estanqueidad al agua 9A

Sustancias peligrosas NPD

Capacidad de soporte de carga de
los dispositivos de seguridad 

Prestaciones acústicas 49dB

Transmitancia térmica (Uw) desde 2,0 W/m2K

CARACTERÍSTICAS
Corredera de corte recto.

Rotura de puente térmico en marcos, con alojamiento para 
persiana interior.

Perfiles de extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de juntas de E.P.D.M.

Anchura de marco 207 mm.

Anchura de hoja 28 mm.

EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo Notificado Nº0370

Sistema DOMO 70RT. Consultar especificaciones de cálculo.



CORTE RECTO
sistema corredera

70

Resistencia a la carga de viento Clase C5

Permeabilidad al aire Clase 3

Estanqueidad al agua 7A

Sustancias peligrosas NPD

Capacidad de soporte de carga de
los dispositivos de seguridad 

Prestaciones acústicas 29dB

Transmitancia térmica (Uw) desde 3,6 W/m2K

CARACTERÍSTICAS
Corredera con posibilidad de corte perimetral o corte a testa.

Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.4 mm.

Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.

Elección entre junta-felpa o junta termoplástica.

Escuadras de montaje en aluminio inyectado con pulsante.

Escuadras de alineación en acero inox.

Anchura de marco 80 mm.

Anchura de hoja 27.7 mm.

Posibilidad de hojas de corte perimetral y hojas de corte a testa.

Aplicación de diferentes tipos de cierres; empotrado con o sin 
llave. Cierre de tres puntos.

EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo Notificado Nº0370

Sistema DOMO 70. Consultar especificaciones de cálculo.



5
sistema corredera

70
CORTE RECTO



6
sistema corredera

70
CORTE RECTO



7
sistema corredera

70
CORTE RECTO



8
sistema corredera

70
CORTE RECTO



9
sistema corredera

70
CORTE RECTO



10
sistema corredera

70
CORTE RECTO



11
sistema corredera

70
CORTE RECTO



12
sistema corredera

70
CORTE RECTO



13
sistema corredera

70
CORTE RECTO



14
sistema corredera

70
CORTE RECTO



15
sistema corredera

70
CORTE RECTO



16
sistema corredera

70
CORTE RECTO



17
sistema corredera

70
CORTE RECTO



18
sistema corredera

70
CORTE RECTO



19
sistema corredera

70
CORTE RECTO



20
sistema corredera

70
CORTE RECTO



21
sistema corredera

70
CORTE RECTO



22
sistema corredera

70
CORTE RECTO



23
sistema corredera

70
CORTE RECTO



24
sistema corredera

70
CORTE RECTO



25
sistema corredera

70
CORTE RECTO



26
sistema corredera

70
CORTE RECTO

raquel.otero
Línea

raquel.otero
Línea

raquel.otero
Cuadro de texto
145146



27
sistema corredera

70
CORTE RECTO



28
sistema corredera

70
CORTE RECTO



29
sistema corredera

70
CORTE RECTO



30
sistema corredera

70
CORTE RECTO



31
sistema corredera

70
CORTE RECTO



32
sistema corredera

70
CORTE RECTO



33
sistema corredera

70
CORTE RECTO



34
sistema corredera

70
CORTE RECTO





FÁBRICA Y CENTRAL
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071
F. 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com
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