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Resistencia a la carga de viento Clase C5

Permeabilidad al aire Clase 4

Estanqueidad al agua 9A

Sustancias peligrosas NPD

Capacidad de soporte de carga de
los dispositivos de seguridad APTO

Prestaciones acústicas 34dB

Transmitancia térmica (Uw) desde 3,4 W/m2K

CARACTERÍSTICAS
Practicable cámara europea.

Perfil en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1,30 mm. y 1,50 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Juntas de estanqueidad en EPDM.

Escuadras de unión disponibles en aluminio inyectado con muelle 
y tetón, o extrusión de aluminio en misma aleación que el perfil.

Escuadras de alineamiento en acero inox.

Drenaje de hoja oculto.

Profundidad de marco de 40/45 mm.

Profundidad de hoja de 47 mm.

EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A
(APPLUS) Organismo Notificado Nº0370

Sistema DOMO 40. Consultar especificaciones de cálculo.
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FÁBRICA Y CENTRAL
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)
T. 986 539 071
F. 986 539 720
e-mail: indalsu@indalsu.com
web: www.indalsu.com

Atención al cliente
902 145 541 v.01


